
Kühlaggregat 

Modell Split Typ KS
mit Kältemittel R452A

Kühlaggregat / Regelbereich -5°C bis +10°C / Kältemittel R452A

Typ Bauf. Temp -2°C Temp 0°C Temp +5°C Stromauf.
P(W) V(m³) P(W) V(m³) P(W) V(m³)

KS08 A 773 3,3 766 3,8 893 7,07 230V/1/50HZ
KS11 B 957 5,5 1025 6,18 1184 10,9 230V/1/50HZ
KS13 C 1235 7,03 1337 9,41 1571 16,9 230V/1/50HZ
KS 17 C 1372 8,64 1490 10,55 2309 29,9 230V/1/50HZ
KS20 D 1807 13,14 2026 17,7 2360 31,05 230V/1/50HZ
KS20 / 400 D 1833 13,4 1806 14,78 2149 26,69 400V/3/50HZ
KS25 / 400 E 2146 18,36 2303 21,2 2691 39,47 400V/3/50HZ
KS32 /400 E 2646 22,89 2846 28,25 3313 51,13 400V/3/50HZ
KS35/400 F 2863 25,99 3034 31,8 3460 55,24 400V/3/50HZ
KS43/400 F 3307 32,22 3503 38,92 4023 68,75 400V/3/50HZ
KS57/400 G 4374 47,7 4623 59,2 5308 98,51 400V/3/50HZ
KS63/400 H 5715 75,7 5999 79,3 6861 132,56 400V/3/50HZ
KS86/400 I 8536 121,2 8930 144,6 10017 235,9 400V/3/50HZ
KS104/400 J 9646 143 9968 167,3 11013 267,6 400V/3/50HZ
KS137/400 K 12848 209,6 13380 248,8 14876 398,67 400V/3/50HZ

K  
TiefKühlaggregat / Regelbereich -15°C bis -25°C / Kältemittel R452A

Typ Bauf. Temp -20°C   Stromauf.
P(W) V(m³)     

KS07 A 667 5     230V/1/50HZ
KS10 B 880 8,35 230V/1/50HZ
KS13 B 1072 10,37 230V/1/50HZ
KS13/400 B 1034 10,63 400V/5/50HZ
KS18/400 C 1584 19,2 400V/5/50HZ
KS23/400 C 1894 25,5 400V/5/50HZ
KS27/400 C 2090 29,8 400V/5/50HZ
KS30/400 D 2070 29,6 400V/5/50HZ
KS31/400 E 2794 43,06 400V/5/50HZ
KS35/400 E 3149 51,4 400V/5/50HZ
KS34/400 E 2968 47,43 400V/5/50HZ
KS42/400 F 3815 66,5 400V/5/50HZ
KS46/400 G 4061 72,77 400V/5/50HZ



KS57/400 H 5118 99,27 400V/5/50HZ
KS65/400 I 6128 127,2 400V/5/50HZ
KS94/400 J 9254 218,17 400V/5/50HZ
KS120/400 K 11278 282,4 400V/5/50HZ
KS133/400 L 12267 328,5 400V/5/50HZ

Kälteleistung angegeben bei Umgebungstemperatur +32°C

Technische Beschreibung 

 - Hermetische Kompressoren
 - Luft-oder Wasserkondensation
 - Kühlmittelexpansion mit Thermoventil oder Kapillarrohr
 -Verdampfung des Tauwassers mittel Verdunstungsschale 
 - Kontrolle der Kühlanlage durch elektronische Steuerung
 - Anschlussleitung für Türrahmenheizung
 - Festeingestellter Hochdruckpressostat
 - Niederdruckpressostat
 - Kondensationskontrolle On/Off durch Kontrollfühler
 - Anschlussmöglichkeit Türkontaktschalter
 - Manueller Schalter für Zellenbeleuchtung
 - Manueller Schalter für  ON/Off
 - Anschlussverbindung ür MOBUS-Systeme zur Kontroll
   steuerung und HACCP
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